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Rustfritt Samarbeid
med norske rørleggere 
Nicro VVS Avløpsprodukter er rettet mot rørleggere i Norge.
Produktgruppen i Rustfritt Stål inneholder blant annet et spekter av 
Kummer, Vasker, Urinaler, Vaskerenner, Gulvrenner og Gulvbrønner.

Nicro betjener nå VVS markedet direkte gjennom 
norske rørleggerfirmaer og har etablert et sam­
arbeidsopplegg for støtte til prosjektering og 
rådgivning. Både Salgsavdelingen og Teknisk 
avdeling på Nicro er rede til å gi support til våre 
rørleggerkunder – for et best mulig praktisk og 
økonomisk resultat.
Nicro står for skreddersydde løsninger eller 
tilpasninger som ivaretar det behov sluttbrukeren 
har. Vi har kontaktpersoner til din disposisjon…

Produktene i Nicro Kvalitet produseres i høy­
verdig Rustfritt Stål. Nicro legger all erfaring og 
kunnskap i å presentere produkter og løsninger 
som fungerer i arbeidsutførelse og funksjon. 
Dette betyr i neste omgang fornøyde slutt­
brukere.

Nicro VVS Avløpsprodukter – høy kvalitet 
og sikker funksjon!

Nicro Informasjon
Nicro har separate datablad pr. produkt med 
detaljtegninger og spesifikasjoner
-evt samlet i vår Nicro Produktkatalog.  
Prisliste for Nicro VVS Avløpsprodukter følger 
opplegget i brosjyren.

Nicro Teknisk Avdeling og Salgsavdeling  
ivaretar dine henvendelser.

Telefon: 35 94 26 00

Se for øvrig: www.nicro.no
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Nicro VVS Avløpsprodukter
Nicro legger all erfaring og kunnskap i å 
produsere optimal kvalitet og  brukervennlige 
løsninger.
Produktet under er eksempel  på hvordan  
Gulvbrønner og Gulvrenner er konstruert 
for å oppfylle krav til funksjon og hygiene.
Produktene leveres/lagerføres i Rustfritt (AISI 
304) eller på bestilling i Syrefast (AISI 316). 

Brønner og Renner produseres i helsveiset  
utførelse med vannlås og oppløftbar silkurv.  
Nicro leverer også spesialmål etter kundens  
krav og ønsker. 
Nicro Gulvbrønner og Gulvrenner er tilpasset gulv 
med gulvbelegg, flytende Epoxy eller fliser.

Se for øvrig side16 ”Gode regler for 
hygiene og vedlikehold” .

100mm membranflens 
for sikker liming. 
Regulerbar toppramme 
fra 50-95mm.

Nicro Brønner og 
Renner kan leveres 
med ulike typer rister
i.h.t. kundens krav  
og ønsker.

Klemmramme for 
gulvbelegg.

Avløp Ø110mm .  
Avløpsrettning leveres 
etter kundens ønske 
– evt. med bunnutløp.
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Nicro Vaskerenne

Vaskerenne
Type 105

Enkel vaskerenne med 
pressede endestykker 
og runde hjørner.

Materiale: 0,9 mm rustfritt stål, AISI 304.
Leveres med rustfrie bærejern.
2 stk bærejern for renner med lengder t.o.m. 
2000 mm, 3 stk bærejern for renner med
lengde over 2000 mm.

Leveres med 1 1/2” avløp med rustfri kuppelrist 
plassert i midten, på høyre eller venstre side.
Ø32 mm hull for batterier stanses etter ønske.
Vekt: 6 - 17 kg

Standard
Best.nr.	 NRF-nr.	 Lengde mm.
105100	 6323233	 1000*
105120	 6323236	 1200*
105150	 6323239	 1500*
105180	 6323243	 1800*
105200	 6323246	 2000
105240	 6323253	 2400
105300	 6323256	 3000
* Avløp midten.

Vaskerenne
Type 110

Enkel vaskerenne uten rygg for avstandsmonter­
ing med pressede endestykker og runde hjørner.

Materiale: 0,9 mm rustfritt stål, AISI 304.
Leveres med rustfrie bærejern.
2 stk bærejern for renner med lengder t.o.m. 
2000 mm, 3 stk bærejern for renner med lengde 
over 2000 mm.

Leveres med 1 1/2” avløp med rustfri kuppelrist 
plassert i midten, på høyre eller venstre side. Ø32 
mm hull for batterier stanses etter ønske.
Vekt: 5 - 16 kg

Standard
Best.nr.	 NRF-nr.	 Lengde mm.
110100	 6323303	 1000*
110120	 6323306	 1200*
110150	 6323309	 1500*
110180	 6323313	 1800*
110200	 6323316	 2000
110240	 6323323	 2400
110300	 6323326	 3000
* Avløp midten.

Standard
Best.nr.	 NRF-nr.	 Lengde mm.
125120	 6323356	 1200*
125150	 6323359	 1500*
125180	 6323363	 1800*
125200	 6323366	 2000
125240	 6323373	 2400
125300	 6323376	 3000
* Avløp midten.

Dobbel Vaskerenne
Type 125

Dobbel vaskerenne med pressede endestykker 
og runde hjørner.
Materiale: 0,9 mm rustfritt stål, AISI 304.
Stativet er utført av 25x25 mm rustfrie firkantrør 
med regulerbare ben.
2 benpar for renner t.o.m lengde 2400 mm,  
3 benpar for renner med lengde over 2400 mm.
Leveres med 1 1/2” avløp med rustfri kuppelrist 
plassert i midten,på høyre eller venstre side.
Ø32 mm hull for batterier stanses etter ønske.
Vekt: 23 - 28 kg
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Nicro Urinaler

Veggurinal
Type 305

Leveres som standard med enkle skrå sidegavler 
beregnet for nisje eller frittstående montering.
Materiale: 0,9 mm rustfritt stål AISI 304.
Urinalen er utført av hel plate, slik at det ikke er 
noen innvendige skjøter for smussansamlinger.
Dette forenkler renholdet.
Leveres med rustfrie bærejern.
2 stk for urinaler med lengde t.o.m. 1500 mm, 3 
stk for urinaler med lengde over 1800 mm.
Innebygget fordelingsrenne i spylekasse med fast 
dryppedeksel hindrer sprut fra urinalen.
Spylekasse med 3/4” utv. gjenget stuss. Urinaler 
fra lengde 2400 mm leveres med 2 anslutninger 
til spylekasse.
Leveres med 1 1/2” avløp med rustfri kuppelrist
plassert i midten, på høyre eller venstre
side.
Vekt: 9-36 kg.

Standard
Best.nr.	 NRF-nr.	 Lengde mm.
350050	 6323023	   500**
305080	 6323026	   800**
305100	 6323029	 1000
305120	 6323033	 1200
305150	 6323036	 1500
305180	 6323039	 1800
305200	 6323043	 2000*
305240	 6323049	 2400*
305300	 6323053	 3000*
* Avløp kun høyre/venstre.   ** Avløp kun midten.

Gulvurinal
Type 320

Leveres som standard med enkle skrå sidegavler 
beregnet for nisje eller frittstående montering. 
Kan også leveres med hel gavel for nisje. Dette 
må oppgis ved bestilling.

Materiale: 1,25 mm rustfritt stål AISI 304.
Innebygget fordelingsrenne i spylekasse med fast 
dryppedeksel hindrer sprut fra urinalen. Spyl­
ekasse med 3/4” utv. gjenget stuss. Urinaler fra 
lengde 2400 mm leveres med 2 anslutninger til 
spylekasse.
Oppløftbare fotrister av rustfritt stål.

Type 320: Leveres med avløp med 2” gjenget 
stuss plassert på høyre eller venstre side.

Type 321: Leveres med sluk med Ø50 mm spiss­
ende og rustfri kuppelrist plassert på høyre eller 
venstre side.

Vekt: 30-72 kg.

Standard
Best.nr.	 NRF-nr.	 Lengde mm.
320100	 6323063	 1000
320120	 6323066	 1200
320140	 6323069	 1400
320160	 6323073	 1600
320180	 6323076	 1800
320200	 6323079	 2000
320220	 6323083	 2200
320240	 6323086	 2400
320260	 6323089	 2600
320280	 6323093	 2800
320300	 6323096	 3000

321xxx med sluk
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Nicro Kummer og Vasker

Standard
Best.nr.	 LxBxD innv.	 Vekt
1515321	 330x270x175	 3 kg

Utslagsvask (U1)
Type 1515

Veggmontert utslagsvask i rustfritt stål, AISI 304.

Leveres med 1 1/2” avløp med rustfri kuppelrist.
Leveres med løs bakplate høyde 150 mm.

Svabervask
Type 405

Svabervask for veggmontering.
Materiale: 1,25 mm rustfritt stål, AISI 304
Rustfrie platebraketter for veggmontasje.
1 1/2” avløp med sil, plugg, kjede og overløp.
Leveres fra lager med avløp midten.

Vekt: 18 kg.

Standard
Best.nr.	 NRF-nr.	 LxBxD mm.
405933M	 6323453	 950x350x300

Utslagsvask (GUB 460)
Type 1510

Veggmontert utslagsvask i rustfritt stål, AISI 304.
Med eller uten bøtterist.

Leveres med 1 1/2” avløp med rustfri kuppelrist.
Leveres med løs bakplate høyde 250 mm.

Standard
Best.nr.	 LxBxD innv.	 Vekt
1510432	 400x300x220	 3 kg
1511432 m/bøtterist 	 400x300x220
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Nicro Kummer og Vasker

Håndvask
Type 440001

Frittstående på gulv med regulerbare veggfester.
Materiale: 1,25 mm rustfritt stål, AISI 304.
Forberedt for berøringsfritt armatur/blandebatteri. 
Ø32 mm hull for armatur stanses etter ønske.
Bakplaten mot vegg har mulighet for påmontering 
av såpedispensere, papirdispensere, håndtørrere 
o.l. Hull kan stanses etter ønske.
Leveres med 1 1/2” avløp med rustfri kuppelrist.

Standard
Best.nr.	 NRF-nr.	 LxBxD mm.	 Vekt
440001	 6185903	 330x270x180	 14 kg

Kum på stativ
Type 436/437

Kum med runde hjørner.
Materiale: 1,25 mm rustfritt stål, AISI 304.
Montert på stativ av 25x25 mm rustfrie firkantrør 
med regulerbare ben ±10 mm.
Leveres i 2 alternative utførelser og 3 størrelser.
Type 436: Avstandsmontert med veggfester som 
er regulerbare både horisontalt, 0 - 200 mm fra 
vegg, og vertikalt. Regulerbare ben ±10 mm.
Type 437: Med 4 stk. Ø125 mm svingbare trinser, 
herav 2 stk med brems.
Leveres med 1 1/2” kuleventil med utvendig 
hendel og rustfri kuppelrist. Leveres med eller 
uten overløp. Avløpsplassering i midten.

Standard
Best.nr.	 NRF nr.	 L B D	 Liter	 Vekt
436753	 6323463	 700x500x350	 110	 25 kg
436864	 6323466	 800x600x400	 180	 30 kg
436165	 6323469	 1000x600x500	 280	 32 kg

Standard
Best.nr.	 NRF-nr.	 LxBxD innv.

450100	 6185909
	 Håndvask 330x270x180

		  Utslagsvask 400x290x235
Vekt 28 kg.

Håndvask/utslagsvask
Type 450100

Frittstående med stativ.
Materiale: 1,25 mm rustfritt stål, AISI 304.  
Stativet er utført i 25x25 mm rustfrie firkantrør 
med regulerbare ben ± 10 mm.
Forberedt for berøringsfritt armatur/blandebatteri. 
Ø32 mm hull for armatur stanses etter ønske.
Bakplaten mot vegg har mulighet for påmontering 
av såpedispensere, papirdispensere, håndtørrere 
o.l. Hull kan stanses etter ønske.
Leveres med 1 1/2” avløp med rustfri kuppelrist.
Utslagsvasken har bøtterist av 10 mm rustfritt 
stangstål.
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Nicro Gulvbrønner

Gulvbrønn
Type 505

Beregnet for gulv med Fliser eller plastmasse.
Oppbygging av gulv med fuktmembran og påstøp (tykkelse 50-95 mm).
Høyderegulerbar toppramme med sklisikker rist.
Materiale: 1.25 mm rustfritt stål, AISI 304.
Leveres med oppløftbar silkurv.
Ø110 mm sideavløp er standard, bunnavløp leveres på bestilling.
310x310 mm og 410x410 mm brønner leveres som standard med perforert bølgerist. 
Større brønndimensjoner leveres med stavrist.

Standard
Best.	 NRF.	 Dimensjon	 Volum	 Avløps-	 Ø	 Rist	 Gulvutsparing	 Stavlengde	 Vekt
nr.	 nr.	 LxB	 liter	 kapasitet	 Sluk		  under membran
506330	 3395431	 300 x 300	 24	 3,7 l/s	 200	 Bølgerist	 300 x 300*		  12 kg
506440	 3395432	 400 x 400	 36	 3,7 l/s	 200	 Bølgerist	 400 x 400*		  16 kg
506640	 3395433	 600 x 400	 74	 3,7 l/s	 200	 Stavrist	 600 x 400*	 “600”	 22 kg
506850	 3395434	 800 x 500	 88	 3,9 l/s	 250	 Stavrist	 800 x 500	 “800”	 34 kg
506960	 3395435	 900 x 600	 118	 3,9 l/s	 250	 Stavrist	 900 x 600	 “900”	 40 kg
506126	 3395436	 1200 x 600	 156	 3,9 l/s	 250	 Stavrist	 1200 x 600	 “1200”	 52 kg

Gulvbrønn
Type 507

Beregnet for gulv med FLISER eller PLASTMASSE
Helsveiset utførelse (med fast topp) og sklisikker rist.
Materiale: 1,25 mm rustfritt stål, AISI 304.
Leveres med oppløftbar silkurv.
Ø110 mm sideavløp er standard, bunnavløp leveres på bestilling.
300x300 mm og 400x400 mm brønner leveres som standard med perforert bølgerist. 
Større brønndimensjoner leveres med stavrist.

Standard
Best.	 NRF.	 Dimensjon	 Volum	 Avløps-	 Ø	 Rist	 Gulvutsparing	 Stavlengde	 Vekt
nr.	 nr.	 LxB	 liter	 kapasitet	 Sluk		  under membran
507330	 3395451	 300 x 300	 14	 3,7 l/s	 200	 Bølgerist	 280 x 280* 	 – 	 10 kg
507440	 3395452	 400 x 400	 20	 3,7 l/s	 200	 Bølgerist	 380 x 380*	 – 	 14 kg
507640	 3395453	 600 x 400 	 27 	 3,7 l/s 	 200 	 Stavrist 	 580 x 380 	 “600” 	 20 kg
507850 	 3395454 	 800 x 500 	 42 	 3,9 l/s 	 250 	 Stavrist 	 780 x 480 	 “800” 	 31 kg
507960 	 3395455 	 900 x 600 	 53 	 3,9 l/s 	 250 	 Stavrist 	 880 x 580 	 “900” 	 35 kg
507126 	 3395456 	 1200 x 600 	 67 	 3,9 l/s 	 250 	 Stavrist 	 1180 x 580 	 “1200” 	 45 kg
Belastning:Max 1500 kg iflg. DIN. 19599 klasse L      * + utsparing for avløpsstuss.

�



Nicro Gulvbrønner

Gulvbrønn
Type 508

Beregnet for gulv med BELEGG.
Helsveiset utførelse (med fast topp) med klemramme 
for belegg og sklisikker rist.
Materiale: 1,25 mm rustfritt stål, AISI 304.
Leveres med oppløftbar silkurv.
Ø110 mm sideavløp er standard, bunnavløp leveres på bestilling.
310x310 mm og 410x410 mm brønner leveres som standard, 
med perforert bølgerist. 
Større brønndimensjoner leveres med stavrist.

Standard
Best.	 NRF.	 Dimensjon	 Volum	 Avløps-	 Ø	 Rist	 Gulvutsparing	 Stavlengde	 Vekt
nr.	 nr.	 LxB	 liter	 kapasitet	 Sluk		  under membran
508330 	 3395471 	 310 x 310 	 14 	 3,7 l/s 	 200 	 Bølgerist 	290 x 290* 	 – 	 10 kg
508440 	 3395472 	 410 x 410 	 20 	 3,7 l/s 	 200 	 Bølgerist 	390 x 390* 	 – 	 14 kg
508640 	 3395473 	 610 x 410 	 27 	 3,7 l/s 	 200 	 Stavrist 	 590 x 390* 	 “600” 	 20 kg
508850 	 3395474 	 810 x 510 	 42 	 3,9 l/s 	 250 	 Stavrist 	 790 x 490 	 “800” 	 31 kg
508960 	 3395475 	 910 x 610 	 53 	 3,9 l/s 	 250 	 Stavrist 	 890 x 590 	 “900” 	 35 kg
508126 	 3395476 	 1210 x 610 	 67 	 3,9 l/s 	 250 	 Stavrist 	 1190 x 590 	 “1200” 	 45 kg
Belastning: Max 1500 kg iflg. DIN 19599 klasse L     *+utsparing til avløpsstuss.

Gulvbrønn
Type 527

Beregnet for gulv med FLISER og smøremembran. 
Helsveiset utførelse (med fast topp) med sklisikker rist.
Materiale: 1,25 mm rustfritt stål, AISI 304. Leveres med oppløftbar  
silkurv. Ø110 mm sideavløp er standard, bunnavløp leveres på bestilling.  
300x300 mm og 400x400 mm brønner leveres som standard med  
perforert bølgerist. Større brønndimensjoner leveres med stavrist.

Standard
Best.	 NRF.	 Dimensjon	 Volum	 Avløps-	 Ø	 Rist	 Gulvutsparing	 Stavlengde	 Vekt
nr.	 nr.	 LxB	 liter	 kapasitet	 Sluk		  under membran
527330	 3395481  	310 x 310 	 14 	 3,7 l/s 	 200 	 Bølgerist 	290 x 290* 	 – 	 10 kg
527440	 3395482  	410 x 410 	 20 	 3,7 l/s 	 200 	 Bølgerist 	390 x 390* 	 – 	 14 kg
527640	 3395483  	610 x 410 	 27 	 3,7 l/s 	 200 	 Stavrist 	 590 x 390* 	 “600” 	 20 kg
527850	 3395484  	810 x 510 	 42 	 3,9 l/s 	 250 	 Stavrist 	 790 x 490 	 “800” 	 31 kg
527960	 3395485  	910 x 610 	 53 	 3,9 l/s 	 250 	 Stavrist 	 890 x 590 	 “900” 	 35 kg
527126	 3395486  	1210 x 610 	 67 	 3,9 l/s 	 250 	 Stavrist 	 1190 x 590 	 “1200” 	 45 kg
Belastning: Max 1500 kg iflg. DIN 19599 klasse L      *+utsparing til avløpsstuss.
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Nicro Gulvrenner

Gulvrenne
Type 507
Beregnet for gulv med FLISER eller PLASTMASSE. Helsveiset utførelse 
(med fast topp) og sklisikker rist. Materiale: 1,25 mm rustfritt stål, AISI 304. Bølgerist eller stavrist etter ønske. 
Leveres med oppløftbar silkurv og Ø110 mm avløp. Følgende må spesifiseres ved bestilling:
– bunnavløp eller sideavløp
– avløpsretning
– om sluket skal midtplasseres eller sideplasseres.

Standard
Best.	 NRF	 Dimensjon	 Volum	 Avløps-	 Ø	 Gulvutsparing	 Vekt
nr.	 nr.	 LxB	 liter	 kapasitet	 Sluk	 under membran
507103 	 3395541 	 1000 x 300 	 37 	 3,7 l/s 	 200 	 980 x 280* 	 24 kg
507153 	 3395542 	 1500 x 300 	 56 	 3,7 l/s 	 200 	 1480 x 280* 	 33 kg
507203 	 3395543 	 2000 x 300 	 68 	 3,7 l/s 	 200 	 1980 x 280* 	 42 kg
507253 	 3395544 	 2500 x 300 	 82 	 3,7 l/s 	 200 	 2480 x 280* 	 50 kg
507303 	 3395545 	 3000 x 300 	 97 	 3,7 l/s 	 200 	 2980 x 280* 	 68 kg
Belastning: Max 1500 kg iflg. DIN. 19599 klasse L      *+evt. utsparing til avløpsstuss.

Gulvrenne
Type 505

Beregnet for gulv med FLISER eller PLASTMASSE  
og med fuktmembran under påstøp (tykkelse 50-95 mm).
Med høyderegulerbar toppramme og sklisikker rist.
Materiale: 1,25 mm rustfritt stål, AISI 304. Bølgerist eller stavrist etter ønske.
Leveres med oppløftbar silkurv og Ø110 mm avløp. 
Følgende må spesifiseres ved bestilling:
–	 bunnavløp eller sideavløp
–	 avløpsretning
–	 om sluket skal midtplasseres eller sideplasseres

Standard
Best.	 NRF	 Dimensjon	 Volum	 Avløps-	 Ø	 Gulvutsparing	 Vekt
nr.	 nr.	 LxB	 liter	 kapasitet	 Sluk	 under membran
505103	 3395501	 1000 x 300	 46	 3,7 l/s	 200	 990 x 290*	 25 kg
505153	 3395502	 1500 x 300	 56	 3,7 l/s	 200	 1490 x 290*	 35 kg
505203	 3395503	 2000 x 300	 85	 3,7 l/s	 200	 1990 x 290*	 45 kg
505253	 3395504	 2500 x 300	 104	 3,7 l/s	 200	 2490 x 290*	 55 kg
505303	 3395505	 3000 x 300	 124	 3,7 l/s	 200	 2990 x 290*	 75 kg
Belastning: Max 1500 kg iflg. DIN. 19599 klasse L      *+evt. utsparing til avløpsstuss.
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Nicro Gulvrenner

Industri renne
Type 590

For gulv med flis eller plastmasse.
Materiale: 1,5 mm rustfritt stål, AISI 304 eller syre­
fast AISI 316. 2,0 mm materialtykkelse på forespørsel.
Helsveiset utførelse. Risttype må spesifiseres ved bestilling.
Rennen leveres uten lengdefall, men med tverrfall (V-bunn).
Fall i lengderetning på bestilling. Standard bredder fra 185 til 600 mm. Høyde fra 60 mm.
Leveres i ønsket lengde (L), bredde (B), dybde (H) og utforming (hjørne, T-form o.l.).
Renner over 6 meter leveres med skruskjøt. Leveres med ett sett muranker pr. meter.
Leveres med Ø110 mm avløp. Følgende må spesifiseres ved bestilling.
- Bunnavløp eller sideavløp
- Avløpsretning
- Om sluket skal midtplasseres eller sideplasseres

Ved bunnavløp leveres Ø110 mm stuss med pungvannlås.
Ved sideavløp leveres vannlåskasse og silkurv.
Avløpskapasitet ca. 3 l/s.

Slisserenne
Type 550

For gulv med flis eller plastmasse. 
Materiale: 1,5 mm rustfritt stål AISI 304. Syrefast AISI 316 på forespørsel. 
2,0 mm materialtykkelse på forespørsel.
Slisserennen leveres helsveiset med tverravstivere og spalteåpning (S) på 20 eller 30 mm etter ønske.
Rennene leveres med eller uten lengdefall. Dybden kan kun variere fra H=60 mm til H=120 mm.
Ønsket lengde (L), bredde (B), dybde (H) og utforming (hjørne, T-form o.l.) må spesifiseres.
Renner over 6 meter leveres med skruskjøt. Leveres med ett sett muranker pr. meter.
Ett sett stillføtter pr. meter kan leveres som tilleggsutstyr.

Avløp:
Spissende Ø50 mm endeplassert for spalteåpning 20 mm
Spissende Ø75 mm endeplassert for spalteåpning 30 mm.

Vekt: ca 4 kg pr. m.

Lokasse
Type 597

Materiale: Rustfritt stål, AISI 304. 
Kasse for oppsamling av lo fra vaskemaskiner.
Dim: 600x300x275 mm. Vekt: 7 kg.
Kan produseres i andre størrelser på forespørsel.
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Nicro Gulvrister

Stavrist
Type 600
Materiale: Rustfritt stål, AISI 304
Stavrister leveres i følgende utførelser:
- 25 x 3 mm med maks belastning 2000 kg
- 50 x 3 mm med maks belastning 12500 kg
- 50 x 5 mm med maks belastning 25000 kg
etter DIN 19599 Belastningene gjelder våre 
standard dimensjoner.
Tilpasset våre standard brønner og renner.
Eks.: Brønn 400x400 gir rist 357x357
Andre dimensjoner på forespørsel.
Vekt 300 x 300 mm 25 x 3 mm: 3,3 kg

Sklisikker rist
Type 610

Sklisikker rist med Ø7 mm hull.
Materiale: 3 mm rustfritt stål, AISI 304.
Standarddimensjoner: B x L Vekt
95 x 499 mm 1,7 kg
145 x 499 mm 2,4 kg
195 x 499 mm 3,0 kg
245 x 499 mm 3,7 kg
295 x 499 mm 4,3 kg
Andre dimensjoner på forespørsel.
Belastning: maks 600 kg etter DIN 19599
Belastningen gjelder våre standard dimensjoner.
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Nicro Gulvrister

Baderomsrist
Type 620

Baderomsrist med 8x8 eller Ø7 mm perforeringer.
Alternative perforeringer på forespørsel.
Materiale: 2 mm rustfritt stål, AISI 304

Standarddimensjoner LxB kg	 Vekt
190 x 190 mm 	 1,0
240 x 240 mm 	 1,4
290 x 290 mm 	 2,0

Andre dimensjoner på forespørsel.
Belastning: maks 300 kg etter DIN 19599
Belastningen gjelder våre standard dimensjoner.

Bølgerist
Type 690

Materiale: 2 mm rustfritt stål, AISI 304.
Tilpasset våre standard brønner og renner.
Eks.: Brønn 400x400 gir rist 357x357
Andre dimensjoner på forespørsel.

Belastning: maks 1500 kg etter DIN 19599
Belastningen gjelder våre standard dimensjoner.
Vekt 300 x 300 mm: 2,4 kg
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Nicro Slangehyller

Slangehylle
Type 710100

Slangehylle for veggmontering.
Materiale: 1,25 mm rustfritt stål, AISI 304.
Kapasitet: 30 meter 3/4” slange.

Best.nr	 NRF nr. 	 Vekt
710100	 6323417	 2 kg

Slangehylle
Type 710150

Slangehylle for veggmontering.
Materiale: Bakplate i 2 mm rustfritt stål, AISI 304.
Slangeoppheng i Ø10 mm og Ø6 mm.
Kapasitet: 35 meter 1” slange eller 60 meter 
3/4” slange.

Best.nr	 NRF nr. 	 Vekt
710150 	 6323418 	 9 kg
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Nicro Slopsink

Slopsink
Type 805

Materiale: 1,25 mm rustfritt stål, AISI 304.
1” anslutning til spylevulst.
Leveres med bøtterist.
Slopsinken har Ø110 mm avløp og leveres  
enten med S- eller P-vannlås.

Best.nr	 NRF nr. 	 Vekt
805200S 	 6323206 med S-vannlås 	 14 kg
805200P 	 6323203 med P-vannlås 	 14 kg
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Rustfritt samarbeid
Nicro AS, N-3748 Siljan, Norway. Tel: (+47) 35 94 26 00 – Fax: (+47) 35 94 15 38 – Internett: www.nicro.no – E-mail: firmapost@nicro.no – Sertifisert i.h.t. NS-ISO 9001

Nicro leverer også kummer og benker, 
reoler og hyller, rullende utstyr og 

oppvaskanlegg, – alt tilpasset areal  
og behov for funksjonelle arbeids­
plasser. Nicro legger all erfaring 
i å presentere optimale, bruker­
vennlige løsninger.  
Kort leveringstid og punktlighet 
inngår også i begrepet Nicro 
Kvalitet.

Nicro 
Kvalitet

Nicro
Kvalitet

Gode regler for vedlikehold
Rustfritt stål er et usedvanlig slitesterkt materiale som vil beholode egenskaper og utseende 
svært lenge hvis man følger noen enkle råd.

Daglig renhold
Etter bruk skal benker og utstyr gjøres rent med såpevann eller flytende skuremiddel.
Skyll og tørk utstyret til slutt.

Viktig å vite!
Syreholdige væsker som blant annet finnes i enkle matvarer kan gi misfarging ved direkte 
kontakt over tid. Klor kan gii etseskader ved kontinuerlig påvirkning.

Resultat
Unngår man direkte kontakt med slike stoffer over tid, garanterer vi et tiltalende ytre i hele 
produktets lange levetid.


