Vegghyller

Hyllesystem for veggmontering.

Enkel oppsetting av skinner med
uavhengig avstand for montering av
hyller.

Hyllesystemet bestar av 3 deler:

Hylle
Materiale: 1,25 mm rustfritt stal,
AISI 304.

Bredde 300 mm, best.nr.: 9203XX
Standard lengder 500-3000 mm i 100
mm intervaller.

Bredde 400 mm, best.nr.: 9204XX
Standard lengder 500 mm og 600-3000
mm i 200 mm intervaller.

Hylle til microbelgeovn 600x500 mm
best.nr. 920506 for maks 50 kg ovn.
Ved ovnsvekt over 50 kg brukes
forsterkede 25x25 mm firkantror som
konsoller.

Hylle festes til brakett med

Brakett

Materiale: 1,25 mm rustfritt stal,
AISI 304.

For 300, 400 og 500 mm bredde.
Maks belastning pr. brakett er 30 kg.

Veggskinne

Materiale: 1,5 mm rustfritt stal,

AISI 304.

Med utstansede slissespor for brakett-
feste.

Hoydejustering med intervaller 32 mm.

Leveres i 4 lengder:

L =448 mm for 1 hylle.
L =832 mm for 2 hyller.
L =1216 mm for 3 hyller.
L =1600 mm for 4 hyller.

Det anbefales 2 stk. veggskinner og
braketter fir hyllelengder til og med
1600 mm og 3 stk. vegskinner og
braketter for hyllelengder over
1600 mm.

Type: 920

dobbelsidig tape.
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Rett til modellforandringer forbeholdes. -
Alle mal i mm.
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