Kjaledisk type KUL-R

uten luker 1 front

Kjeledisk, monter i rustfri utferelse inn/utvendig, 2 plan, med pusteskjerm i herdet laminert glass.
Bronn for 1/1GN, hylle for 2/3GN, rullgardin i front. To delt rustfri brenn.

LED lys over hvert hylleplan, acrylvanger.

Hele skyveluker pa betjeningsside.

Underdel har teknisk rom med temperaturvisning i der.

Kjolerom har uttagbare geiderinnsatser i rustfritt.

Temp. i monter +5 til +7°C

Temp. i kjolerom +1 til +4°C

Kan ogsa leveres klargjort for sentralkjol, med tilkoblingskraner péa sug/trykk
Leveres for bade 50/60Hz

Disken har glatte hylleplan for enkelt renhold.

Automatisk avriming samt fordamping av tinevann.

Omgivelses temperaturer inntil +25°C og 60% luftfuktighet.

Lavt steyniva (vifteregulator).

Leveres i folgende lengder: 80-120-145-180-210.
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Kjaledisk type KUL-R

Teknisk informasjon
481

Kapasitet Kap. Monter Kap. brgnn
KUL 80 2 x 2/3 brett 2x1/1 100
KUL 120 3 x 2/3 brett 3x1/1 100
KUL 145 4 x 2/3 brett 4 x1/1 100

KUL 180 5 x 2/3 brett 5x1/1 100
KUL 210 6 x 2/3 brett 6 x 1/1 100 Data for J[I”(Oblll’]g ved sentralkj@l/

flernplassert aggregat:

Transport Vekt disk Vekt inkl.emb Volum Kuldedata Tilkobl.eff. Tur
KUL 80 102 kg 133 kg 1,2m?® KUL 80 440W/ -10°C 1/4*
KUL 120 135 kg 163 kg 1,6m?® KUL 120  600W/ -10°C 1/4*
KUL 145 177 kg 208 kg 2,0m? KUL 145  840W/-10°C 1/4*
KUL 180 220 kg 253 kg 2,5m?® KUL 180  990W/ -10°C 1/4*
KUL 210 260 kg 295 kg 2,9m?® KUL210  1200W/-10°C  1/4"

EL.Data EL.Tilkobl. EL.Effekt Tilkobl.
KUL 80 230V 10A 0,6 kKW Stikk.
KUL 120 230V 10A 0,9 kW Stikk.
KUL 145 230V 10A 1,0 kKW Stikk.
KUL 180 230V 10A 1,0 kW Stikk.
KUL 210 230V 10A 1,1 kKW Stikk.
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