
Rustfritt samarbeid

Kjølt arbeidsbord med skuffer eller dører
Arbeidsbordene har innebygget luftkjølt uttrekksaggregat som er enkelt ved service/ettersyn,
men kan også leveres for sentralkjøl

Utførelse: - Utvendig kledning i rustfritt stål, AISI 304. Skrog har KFK fri polyurethan isolasjon
 - Dører har kraftig låsbar lukker, plassert i overkant, samt solide dørhengsler
 - Skuffer har skinner med inntrekk
 - Innredning for 1/1 GN, uttagbar
 - Elektronisk temperaturanvisning og styring
 - Rengjøring av kondensator i front
 - Automatisk fordamping av kondensvann
 - Automatisk avrimimg av kjøleelementet
 - Effekt 0,6kW - 1 fas, 230V

Leveres i følgende lengder: 86 , 120 , 160 og 207,5 cm. Andre lengder på forespørsel

AR 86 med 1 stk kjøledør eller 1 skufferekke
 

AR 120 med 2 stk kjøledører eller 2 skufferekker
 

AR 160 med 3 stk kjøledører eller 3 skufferekker
 

AR 207,5 med 4 stk kjøledører eller 4 skufferekker
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- Std. lengder: 86, 120, 160 og 207,5cm.
- Std. kuldemedie: R-290, maks fylling 150 gram.
- Uttagbare geiderrack, 4 geider, 7 geider på forespørsel.
- Leveres med/uten topplate/bein, oppgi ved bestilling.
- Leveres med ledn. m/plugg, 1,4meter.

- Sentralkjøl: Kuldebehov: 450W v/-10°C, EL tilkobl: 230V, 0.4kW, 1 fas, 50/60Hz,
Freon CU rør, INN 1/4", UT 3/8",
Glykol tilkobling. TUR ½", RETUR ½" (Utv. gjenger, 3-Veis ventil, Motor, SHUNT, KRAN)

- CO2, På forespørsel

EL.tilkobling med maskin, 230V, 0.6Kw, 1 fas, 50Hz (60Hz på forespørsel)
Volum kjølerom, PR. SKAP, 75ltr.

Lengde 86 120 160 207,5
Vekt 63 70 110 166

Kjøleaggregat, uttrekkstype for 
Hurtig bytting/service

Filter, rustfritt, løft opp og ut for
enkel rengjøring


